Fragebogen flr Lasthebemagnete

Um lhnen die optimale Lésung bei dem Transport von Werkstiicken bieten zu kénnen, bitten wir Sie, diesen
Fragebogen auszufiillen und an unsere Anschrift zu senden:

Absender: Firmenname:

Ansprechpartner: Abteilung:
Adresse:
Telefon: Telefax: eMail:

Angaben Uber die Werkstlicke

Gewicht: min. kg max. kg

Flachmaterial Rundmaterial

Dicke: min. mm max. mm Durchmesser: min. mm max. mm
Lange: min. mm max. mm Lange: min. mm  max. mm
Breite:  min. mm max. mm

Bei Profilen bitten wir um Angabe der Werksttickform.

An welcher Flache kann der Hebemagnet angesetzt werden?

Skizze: Lange: min. mm  max. mm

Oberflachenbeschaffenheit:

Materiallegierung:

Sollen die Werkstlicke aus Stapelanlagen entnommen werden? jal ] nein |
Einsatzgebiet: Innen [ | Aussen [ ]

Welche Ausfihrung wird bevorzugt?

| |Permanent-Lasthebemagnet [ |Elektro-Lasthebemagnet | |Batterie-Lasthebemagnet
Anschlussspannung:

Fernbedienung: L lija I nein
Einschaltdauer: ED
Notstrom-Sicherheitsschaltung: | | ja ] nein

Weitere Informationen:

Datum: Unterschrift:

Beloh Magnetsysteme GmbH & Co. KG

Georg-Wessel-Str. 5, Ind.-Gebiet Sud, D-31789 Hameln
‘c Telefon(05151)4000-0 eMail: info@beloh.com

Telefax (05151) 40 00-20 Internet: www.beloh.com
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